
  

MERCEDES BENZ SPRINTER        SN volymskåp är tillverkat med slagtålig 

                      ProTop XL Volymskåp        sandwichkonstruktion med High-Impact 

             lättplast och aluminiumprofiler som  

            skapar låg egenvikt och klarar arbets- 

                  miljöer som kräver det lilla extra. 

   Vindavvisare, stänkskärmar, bredd- och 

         sidomarkeringar (enligt TSV-direktiv), 

           inbyggda LED-belysningar med 

        rörelsevakt samt ett högt placerat  

              bromsljus ingår som standard. 

 

 

 

    

      Slitstark konstruktion, isolerat skåp, 

      stor lastkapacitet & låg egenvikt 

                                   Längd   Bredd   Höjd   Volym   Vikt* 

          A2 EH/3665        3520     2100     2100   15,5      620 

          A3 EH/4325        4250     2100     2100   18,7      660  

                                                   * Cirka byggnationsvikt                                           Flera olika mått finns att tillgå för att passa din verksamhet.  



  

                   Specifikation ProTop XL   Några av våra populära tillval  
Väggar, framstam och tak:  

Tillverkas i sandwichkonstruktion med 40mm tjocklek, high impact, lättplast.        Sidoluftriktare 

            Lastlåsskena på framstam 

Ytbehandling:            Sidodörr 900mm  

Skåpet är infärgat högblankt vitt RAL 9016. Utvändiga tak och hörnprofiler är av         Sidodörr dubbel 1800mm 

Naturanodiserad aluminium.           Fjärrmanövrering bakgavellyft 

             Nedfällda lastöglor 

Botten:             Rullstopp på bakgavellyft 

Isolerad botten med total tjocklek 57mm.           Tillägg 1600 brygga 

140mm hög sparkplåt av natur anodiserad aluminium på sidorna och framstam.        Extra lastlåsskenor på långsidor 

             Backkamera 7” färgskärm och visir 

Skåpbelysning:            Alubeklädnad från golv till lastlåsskenor 

2st infällda LED- belysningar i tak med inbyggd rörelsesensor. 

                   Dragkrok, 7 eller 13-polig 

Lastförankring:            Back/arbetsljus  

Surrningsskenor monterade på sidoväggarna 900mm c/c från golv.         Extraljus och blixtljus 

 

Liftlucka:                Vi erbjuder även bakgavellyft från BÄR, 

Topphängd lucka med helt täta gångjärn samt 2st gasfjädrar.                                                stora bakdörrar, kompletta 

Luckan är tillverkad i 30 mm sandwichpanel.       kylbyggnationer med kraftiga aggregat och 

          tillbehör så att det passar just din verksamhet. 

Bakgavellyft:              

Z-lyft, Z3N 75-110 750kg, nya Zepro lättviktslyften.                         

Brytare av/på samt varningslampa för brygga monteras på instrumentpanel. 

Lastbrygga i aluminium med halkskydd, L=1450mm, B=2160mm 

Fast manöverdon monteras på utsidan av skåp. 

Fast manöverdon invändigt med spiralkabel. 

Pulver lackerat lyftchassie. Underkörningsskydd i aluminium. 

 

Övrigt: 

Svarta stänkskärmar.  

Bredd och sidomarkeringsljus enligt TSV-direktiv.  

Högt placerat bromsljus  

Vindavvisare på taket. 

Registreringsbesiktning. 



  

 

 

         

 

          HANDMADE IN SWEDEN 
 

       Tankesättet med en SN byggnation är att 

       det ska andas svensk kvalitét rakt igenom 

med noggrant utvalda material som genomsyrar 

                      det svenska landskapet. 

 

        Ledord som hantverk, yrkesstolthet och 

          svenska råvaror av levande material. 

        Svenska krocktester skapar en kvalitativ 

       premiumkänsla med högt säkerhetsfokus. 

 

       För att ytterligare förstärka denna känsla 

             så pryder vi alltid våra byggnationer 

                                 med detta sigill.  
 

 

 


